QUALITA]’SSICHERUNG
SEKUNDARBAUSTOFFE

QUBA

Zertifikat

2022-06/9659-82-293
fur den mineralischen Sekundarbaustoff

Sand 0/4 RC Rb1oo RW1

Stoffliche Zusammensetzung/Stoffgruppen: Rc (Beton...) Ru (Festgestein...) Rb (Ziegel...) Rbk (Kalksandstein...) Rbm (mineral. Leichtbaustoffe...) Ra (Asphalt)

Einsatzbereich: Fill- und Schittmaterial im Erd- und Tiefbau (Unterbau, Untergrund)

Werk: RC-Anlage Jesenwang

uneingeschrankt verwertungsfahiges Material
(gemaf Nr. 7.1 und 7.2 ZTVwwG-StB By 05)

Dieses Material unterliegt einer Qualitatssicherung nach TL BuB E-StB 09 /2009 und ZTV E-StB 17 /2017 sowie der
"Richtlinie fur die Qualitatssicherung von mineralischen Sekundérbaustoffen - QUBA-Qualitatsrichtlinie -". Die
umwelttechnischen Anforderungen der "Zuséatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Technischen
Lieferbedingungen fur die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gltemerkmale von Recyclingbaustoffen im
StralRenbau in Bayern" vom 12.12.2005 (ZTV wwG-StB By 05) und des Leitfadens BY 2005 werden eingehalten.

Prifzeugnis IFM Dr. Schellenberg, Nr.: 22S0347-D vom 11.05.2022, zertifizierte Menge: 600 m3

Das Unternehmen

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Firstenfeldbruck
Minchener Straf3e 33, 82256 Firstenfeldbruck

ist somit befugt, den 0.g. mineralischen Sekundarbaustoff
durch das Giitezeichen zu kennzeichnen.
Dieses Zertifikat ist gultig bis zum 11.05.2023.

Glltig in folgenden
Bundesléndern:

Ny
i"i"’r»-

Bonn, 20.06.2022

aniel Rutte

(Geschéftsfuhrer) (Qualitatsbetreuung)
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